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Professionelle Kopfstellen 

- Maximale Leistung 
- Optimierte Soft- und Hardware 
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme 
- Entdecken Sie die Möglichkeiten der professionellen 

Kopfstellen von Fte maximal 

Serie 310 



TOM Elektronik GmbH 

Hohenrainstrasse 57 

6280 Hochdorf 

Tel.: 041 914 30 60 

Fax: 041 914 30 61 

DVB 310 S            DVB 310 S CI 
QPSK in PAL             QPSK in PAL mit CI 

Die neue Serie 310 S ist eine Weiterentwicklung 

der Serie 300 S. 

 
Alle Module der Serie 310 zeichnen sich durch Ihre hohe Effizienz 

sowie eine sehr stabile Software aus. Die Module DVB 310 S und 

DVB 310 S CI sind die neuen Referenzen für den Empfang von 

digitalem Satelliten Fernsehen. 

 

- Um 30 % reduzierter Stromverbrauch 

- Passive Kühlung (Wartung- und geräuscharm) 

- Für Wand- und 19ñ Rack Montage geeignet 

- Hardware vorbereitet für Fernwartung 

- Über Fte Messgeräte oder Programmiergerät einstellbar 

- Komplett über Software eingestellte Parameter 

- Softwaregeregelter Ausgangspegel (AGC) 

 

Die neuen Module DVB 310 S und DVB 310 S CI werden über 

das Programmiergerät PRO 201 oder die Fte maximal 

Messgeräte der Serie «mediaMAX», konfiguriert. Hierdurch wird 

ein nicht autorisierter Zugriff verhindert. 

Das neue Menü bietet zahlreiche Einstellmöglichkeiten, wie die 

Formatumstellung (4:3 Letterbox, 4:3 Pan % Scan, 16:9 oder 

automatisch) 

Zusätzlich bietet das Modul DVB 310 S CI die Möglichkeit, 

verschlüsselte Programme über ein Common Interface Module zu 

dekodieren. Hierdurch lassen sich PAY_TV Inhalte zentral 

entschlüsseln und an die angeschlossenen TV-Geräte 

weitergeben. 

Um sich wiederholende Konfigurationen schnell einzustellen, 

lassen sich diese in den Programmiergeräten speichern und bei 

Bedarf kann darauf zugegriffen werden. 

 

 

Auch als vormontiertes KIT erhältlich 

 

Um die Montagezeit zu verkürzen, werden die Kopfstellenmodule 

auch als vormontierte KITs angeboten. 

Jedes Kit besteht aus einer Grundplatte, einem Netzteil und 6 

Modulen einer Serie. 

Eine individuelle Vorprogrammierung nach Kundenwünschen ist 

auf Anfrage möglich. 

DVB 310 S DVB 310 S CI 

PRO 201 - Vorderseite PRO 201 - Rückseite 

Messgerät mediaMAX mini 

KIT DVB 310 S / KIT DVB 310 S CI 



DVB 310 T            DVB 310 T CI 
COFDM in PAL             COFDM in PAL mit CI 

Die neue Serie 310 T ist eine Weiterentwicklung 

der Serie 300 T. 

 
Alle Module der Serie 310 zeichnen sich durch Ihre hohe Effizienz 

sowie eine sehr stabile Software aus. Die Module DVB 310 T und 

DVB 310 T CI sind die neuen Referenzen für den Empfang von 

digitalem Satelliten Fernsehen. 

 

- Um 30 % reduzierter Stromverbrauch 

- Passive Kühlung (Wartung- und geräuscharm) 

- Für Wand- und 19óô Rack Montage geeignet 

- Hardware vorbereitet für Fernwartung 

- Über Fte Messgeräte oder Programmiergerät einstellbar 

- Komplett über Software eingestellte Parameter 

- Softwaregeregelter Ausgangspegel (AGC) 

 

Die neuen Module DVB 310 T und DVB 310 T CI werden über 

das Programmiergerät PRO 201 oder die Fte maximal 

Messgeräte der Serie «mediaMAX», konfiguriert. Hierdurch wird 

ein nicht autorisierter Zugriff verhindert. 

Das neue Menü bietet zahlreiche Einstellmöglichkeiten, wie die 

Formatumstellung (4:3 Letterbox, 4:3 Pan % Scan, 16:9 oder 

automatisch) 

Zusätzlich bietet das Modul DVB 310 T CI die Möglichkeit, 

verschlüsselte Programme über ein Common Interface Module zu 

dekodieren. Hierdurch lassen sich PAY_TV Inhalte zentral 

entschlüsseln und an die angeschlossenen TV-Geräte 

weitergeben. 

Um sich wiederholende Konfigurationen schnell einzustellen, 

lassen sich diese in den Programmiergeräten speichern und bei 

Bedarf kann darauf zugegriffen werden. 

 

 

Auch als vormontiertes KIT erhältlich 

 

Um die Montagezeit zu verkürzen, werden die Kopfstellenmodule 

auch als vormontierte KITs angeboten. 

Jedes Kit besteht aus einer Grundplatte, einem Netzteil und 6 

Modulen einer Serie. 

Eine individuelle Vorprogrammierung nach Kundenwünschen ist 

auf Anfrage möglich. 

DVB 310 T DVB 310 T CI 

PRO 201 - Vorderseite PRO 201 - Rückseite 

Messgerät mediaMAX mini 

KIT DVB 310 T / KIT DVB 310 T CI 
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Technische Daten 

 Typ DVB 310 S DVB 310 S CI 

Eingangsfrequenz 950 ï 2150 MHz  950 ï 2150 MHz 

Eingangspegel 62 - 86 dBɛV 62 - 86 dBɛV 

Impendanz 75 Ohm  75 Ohm 

LNC (Spannung / Ansteuerung) 13V ï 18V / 0 ï 22 kHz 13V ï 18V / 0 ï 22 kHz  

Anschlüsse Signaleingang  F-Buchse F-Buchse 

Durchgangsdämpfung <1 dB <1 dB 

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, DVB  1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, DVB 

Modulation  QPSK QPSK 

Symbolrate (MS/s)  2-45 2-45 

Transport Stream MPEG-2 ISO/IEC 13818 MPEG-2 ISO/IEC 13818  

Video Auflösung  PAL: 720x576 PAL: 720x576 

Anschlüsse Signal Ausgang F-Buchse F-Buchse 

Ausgangspegel (dBɛV) 82 +1/-3 82 +1/-3  

Dämpfungsregler (dB)  15 15 

Ausgangskonalbereich C2 ï C69 (nachbarkanaltauglich) C2 ï C69 (nachbarkanaltauglich)  

Modulationsart BLV / Stereo BLV / Stereo 

Signal / Rauschabstand (S/N) >54 >54 

Durchgangsdämpfung Loop Out (dB) <1 <1 

Modulation Standard B-G, D-K, L, I B-G, D-K, L, I 

Signalpegeldifferenz (dBc) -60 -60 

Common Interface Nein Ja ï 1 x CI 

Abmessung (mm) 75x265x150 75x265x150 

Gewicht (kg) 1,4 1,4 

 Typ DVB 310 T DVB 310 T CI 

Eingangsfrequenz  170-230 MHz / 470-862 MHz 170-230 MHz / 470-862 MHz 

Eingangspegel 43 ï 88 dBɛV 43 - 88 dBɛV 

Impendanz  75 Ohm  75 Ohm 

Anschlüsse Signaleingang F-Buchse F-Buchse 

Durchgangsdämpfung <1 dB <1 dB 

Modulation COFDM COFDM 

Modulation Modi 2K, 4K, 8K, AUTO 2K, 4K, 8K, AUTO  

Transport Stream MPEG-2 ISO/IEC 13818  MPEG-2 ISO/IEC 13818  

Video Auflösung  PAL: 720x576 PAL: 720x576  

Anschlüsse Signal Ausgang  F-Buchse F-Buchse  

Ausgangspegel (dBɛV)  82 +1/-3 82 +1/-3 

Dämpfungsregler (dB)  15 15 

Ausgangskonalbereich  C2 ï C69 (nachbarkanaltauglich) C2 ï C69 (nachbarkanaltauglich) 

Modulationsart  BLV / Stereo BLV / Stereo 

Signal / Rauschabstand (S/N) >54 >54 

Durchgangsdämpfung Loop Out (dB) <1 <1 

Modulation Standard B-G, D-K, L, I B-G, D-K, L, I 

Signalpegeldifferenz (dBc) -60 -60 

Common Interface Nein Ja ï 1 x CI 

Abmessung (mm) 75x265x150 75x265x150 

Gewicht (kg) 1,4 1,4 
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MTW 310 

Professioneller VSB Twin-Modulator 

Der neue TWIN Modulator MTW 310 ist eine 

Weiterentwicklung des bekannten MTW 300. 

 
Wie auch die anderen Module der Serie 310, handelt es sich bei 

dem TWIN Modulator MTW 310 um eine Weiterentwicklung des 

Vorgängermodells MTW 300. 

Der TWIN Modulator MTW 310 wird in professionellen 

Kopfstellensystemen zum Einspeisen von internen Videoquellen 

(Kameras, DVD ï Player, etc.) genutzt. Die Signalausgabe erfolgt 

im PAL Standard. Er zeichnet sich durch seine hohe 

Zuverlässigkeit und einfache Bedienung aus. 

 

Jedes MTW 310 Modul verfügt über zwei eigenständige VSB 

Modulatoren arbeitenden VSB Modulatoren. Ein System mit 12 

Kanälen lässt sich somit durch nur 6 MTW 310 Modulatoren 

realisieren. Die Ausgangskanäle können zwischen Kanal C2 und 

C69 frei eingestellt werden. 

 

Die Bauform des TWIN Modulators MTW 310 ist zu 100% 

kompatibel mit den Kopfstellen der Serie 310 und 300. Hierdurch 

lassen sich auch ältere Installationen mit diesem Modul erweitern. 

DVB 310 T CI 

Programmiereinheit PRO 201 

 
Wie auch bei dem Vorgängermodell MTW 300, werden die 

beiden internen Modulatoren des MTW 310 TWIN-

Modulators, über die Programmiereinheit PRO 201 

eingestellt. 

PRO 201 ï Vorderseite /  Rückseite 
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MUX 310 

Aktives Sammelfeld: 4 Eingänge ï 1 Ausgang 

Der neue MUX 310 ist die neuste Generation des 

aktiven Sammelfeldes MUX 300. 

 
Haben Sie eine Vielzahl an Kopfstellen-Modulen? 

 

Möchten Sie verschiedene Eingangssignale aneinander 

anpassen und vorverstärken? 

 
Der MUX 310 ist ein aktives Sammelfeld mit 4 Eingängen und 

einem Ausgang. Die verschiedenen Eingangssignale werden hier 

zusammengefasst und aneinander angeglichen. 

 

Das Sammelfeld ist speziell für einen Eingangspegel zwischen 75 

und 80 dBɛV ausgelegt (Ausgangspegel der Module DVB 310 S/T 

oder MTW 310). Das gesamte Band wird auf einen Pegel 

zwischen 90-95 dBɛV angehoben (nominal. Max. 114 dBɛV). 

 

Um die unterschiedlichen Eingangssignale einander anzupassen, 

ist jeder Eingang mit einem separaten Pegelsteller versehen. 

 

MUX 310 
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AMP 310-P 

Nachverstärker für die Serie 310 

Der neue Verstärker AMP 310-P ist ein 

Nachverstärker für die Kopfstellen Serie 310. 

 
Mit dem Verstärker AMP 310-P bietet Fte maximal einen an die 

Serie DVB 310 angepassten Nachverstärker. 

 

Das Gehäuse passt sich hervorragend den anderen Bausteinen 

der Serie 310 an. Somit ist die Montage in einem 19ôô Rack neben 

weiteren Modulen der Serie 310 möglich. 

 

Der Verstärker bietet die Möglichkeit das Eingangssignal an die 

Installation anzupassen. Über einen Schräglagenentzerrer kann 

einer auf längeren Leitungswegen entstehenden Schräglage 

entgegen gewirkt werden. 

 

Mit 45 dB Verstärkung bei einem maximalen Ausgangspegel von 

126 dBɛV, bietet der AMP 310-P auch in grossen Verteilernetzen 

ausreichend Leistungsreserven. 

AMP 310-P 
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Zubehör Serie 310 

Rackmontage, Netzteile und Programmiergeräte 

SPS 310 / SPS 310-R 

SPS 310 und SPS 310-R 

 
Schaltnetzteile für alle Modelle der Serie 310. 

PRO 201 

 
Die neue Programmiereinheit PRO 201 unterstützt alle Module der 

Kopfstellen Serie 310. 

 

Des weiteren werden auch die Serien Genius, PFI 200 und viele 

weitere unterstützt. 

 
Inklusive SD ï Speicherkarte zum Speichern von Programmierungen 

und Konfigurationsdaten. 

FRA 300 
Grundeinheit zur Wandmontage der Kopfstellen-Serie 310. 

 

 

CHR 300 
Grundeinheit zur 19ôô Rack Montage der Kopfstellen Serie 310. 

 

 

ONA 2 
Abdeckhaube zum Schutz einer auf die Wand montierten Kopfstelle. 

(Abschliessbar) 

PRO 201 - Vorderseite 

PRO 201 - Rückseite 

FRA 300 

CHR 300 

ONA2 
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Kopfstellenmodule 

DVB-T, DVB-S, DVB-C, IP-TV, DVB-T2, DVB-S2 

DVB 310 S 

QPSK CI ï IP TV 

DVB-S ï PAL/SECAM 

DVB 310S CI 

QPSK CI - PAL 

DVB-S ï PAL/SECAM 

DVB 310 T 

COFDM - PAL 

DVB 310 T ï PAL/SECAM 

DVB 310 T CI 

COFDM CI ï PAL 

DVB-T ï PAL/SECAM 

IPS 310 

QPSK ï IPTV 

DVB-S - DVB-S2 

IPS 310 CI 

QPSK CI ï IPTV 

DVB-S - DVB-S2 
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Serie IPTV 

IPT 310 

COFDM ï IPTV 

DVB-T - IPTV 

IPT 310 CI 

COFDM CI ï IPTV 

DVB-T - IPTV 

Serie PAL 

IPQ 310 

DVB-C - IPTV 
IPQ 310 CI 

DVB-C - IPTV 


